
CUSTOM 
Outdoor

Robustesse & Luminosité  



Points forts

➢LED SMD haute luminosité

➢Grandes dimensions

➢Option curve et angle 90°

➢Robustesse

➢Maintenance avant/arrière

➢Fréquence de rafraîchissement

CUSTOM Outdoor
Robustesse & Luminosité 

P4 P6 P8 P10

Pitch (mm) P4.762 P6.25 P8.33 P10

Type LED SMD1921

Tai l le module (L x H/mm)

Résolution module (px) 42x84 32x64 24x48 20x40

Dens ité pixels  (pixels/m²) 44 100 25 600 14 400 10 000

Luminos ité (cd/m²) 5 500 6 000 7 000 7 000

Fréquence de rafra îchissement (Hz)

Dimens ions  cabinet (LxHxP) en mm 800x800x138 1200x800x138

Châss is

Résolution dal le (px) 168x168 192x128 192x144 160x120

Maintenance

Poids  (kg/dal le)

Consommation moy/max (W/ m²) 700/245 710/248 740/259 760/266

Angle de vis ion (H/V)

Distance de l i s ibi l i té mini  consei l lée (m) 4 6 8 10

Carte de réception

Température de fonctionnement

Tolérance à  l ’humidité

Refroidissement

Indice de protection (Avant/Arrière)

Connections

Certi fications

Durée de vie à  50% luminos i té

Garantie

Dalle LED

SMD2727

Moule LED

200x400

≥1920/3840Hz

> 100 000 h

3 ans  retour atel ier

1600x1200x138

-20℃ ～ +60℃

10％ ～ 90％

Radiateur a luminium pass i f / a l imentation sans  venti lation

IP65/ IP43

Signal  et a l imentation Neutrik

CE-Rohs-UL

Métal/ Aluminium

Avant / Arrière

45 / 55

Paramètres techniques

140/70

Intégrée – Dernière génération A5S+



Gamme INDOOR

Particulièrement robuste, cette gamme offre une 
extraordinaire luminosité de 5000 à 6000 nits qui varie 
d’un pitch 4 au pitch 10.
Elle s’adapte à des installations de grandes superficies 
grâce à sa diversité de dimension.
Spécialement conçu pour les installations permanentes 
en extérieur, la taille des modules , la maintenance 
avant et arrière et la production des châssis sur 
mesure, permettent de répondre à toutes  les 
demandes avec une manipulation sans contrainte .
La gamme CUSTOM offre un mode curve en option à la 
demande et la possibilité d’angles droits.
Toute notre gamme CUSTOM est garantie 3 ans.

Description

CUSTOM Outdoor
Robustesse & Luminosité 

Applications
Maintenance Avant

Option Corner

Option Curve

IP65


