
RAPTOR
L’ECRAN FIXE OUTDOOR par excellence

ULTRA HAUTE LUMINOSITE 

LA ROBUSTESSE ET LA PERFORMANCE AU SERVICE DES INSTALLATIONS FIXES OUTDOOR



RAPTOR L’ECRAN FIXE OUTDOOR PAR EXCELLENCE 
P10 P16

Module LED

Pitch (mm) 10 16

Type LED DIP DIP

Taille module (L x H) en mm

Densité pixels (px/m²) 10 000 3 906
Luminosité (nits) 12 000 13 000
Fréquence de rafraîchissement (Hz)

Dalle Led

Dimensions cabinet (LxHxP) en mm

Résolution dalle (px) 192*96 120*60

Contraste ratio 4200:1 4800:1

Niveau de gris

Châssis 

Maintenance

Poids (kg/m²)

Consommation moy/max (wh/m2) 140/560 350 / 700

Paramètres techniques

Angle de vision (H°/V°)

Distance de lisibilité mini conseillée (m)

Carte de réception

Température de fonctionnement

Tolérance à l’humidité

Refroidissement

Indice de protection

Connexions

Certifications

Durée de vie à 50% luminosité

Garantie

>100 000 h

16 bits

Novastar A5S 

48

320*160

3 ans retour atelier

CE-TUV-Rohs-DEEE-EMC

10

140°/80°

-30℃ ～ +60℃

10％ ～ 95％

Radiateur aluminium passif / alimentation 

IP65 / IP54

100 m (via RJ45 cat. 5/6) /500 m (via fibre)

Arrière

Aluminium/Acier inoxydable

960*960*165 / 1920*960*165 

3840Hz



RAPTOR L’ECRAN FIXE OUTDOOR PAR EXCELLENCE 

✓ ULTRA HAUTE LUMINOSITÉ

✓ GARANTIE 3 ANS

✓ FAÇONNABLE SUR MESURE

✓ ROBUSTESSE - FIABILITÉ

✓ MAINTENANCE ARRIÈRE

✓ IDÉAL POUR ÉCRANS FIXES EXTÉRIEURS

POINTS FORTS & APPLICATIONS

Exemple de caisson à 3 portes


